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Déshumidificateurs en exécution compacte 

 

Type :  RCE 5  RCE 13 

Volume d'air :  300 ‐ 700 m3/h  700 ‐ 1300 m3/h 

Température de l'environnement :  3 ‐ 35°C  3 ‐ 35°C 

Voltage :  230V  230V 

Protection par fusible :  13A  16A 

Puissance absorbée en mode rinçage :  0.22 kW  0.48 kW   

Puissance absorbée en mode déshumidification :  0.74 kW  1.68 kW 

Longueur :  1600 mm  1600 mm 

Largeur :  562 mm  706 mm 

Hauteur (pieds incl.) :  1493 mm  1648 mm 

Poids :  env. 280 kg  env. 320 kg 

Fluide réfrigérant :  R410a  R410a 

Puissance de déshumidification (20°/60%) :  18 l/Tag  45 l/Tag 

Écoulement de condensats :  ¾"  ¾" 

 

Fonctions : 

 

‐ Mode rinçage avec air extérieur 

‐ Déshumidification avec air extérieur 

‐ Déshumidification par machine de réfrigération (à circulation d'air) 

 

Avantage : 

La quantité réfrigérant dans les deux unités est inférieure à 3 kg, donc les appareils ne doivent pas 

être ni registrés ni soumis à une maintenance annuelle. 

 

 


